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TEHNICKA SPECIFIKACIJA
za predmet nabave:
Izrada procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija

za potrebe Sluzbe integriranih sustava zaStite

SLUZBA INTEGRIRANIH SUSTAVA ZASTITE

1. Naziv predmeta nabave: Izrada procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih
eksplozija za potrebe Sluzbe integriranih sustava zastite

2. Kolié¢ina: 1 kom

3. Karakteristike:

SadrZaj 1 nacin izrade i primjene metoda kod izrade procjene ugrozenosti od pozara i
tehnoloskih eksplozija provode se sukladno Pravilniku o izradi procjene ugrozenosti od
pozara i tehnoloSke eksplozije NN 35/94, 110/05, 28/10, uz postivanje Zakona o zastiti od
pozara NN92/10, 114/22 te ostalih podzakonskih akata iz podrucja zastite od poZzara.
Procjena ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija je pisani dokument koji ponuditelj
usluge narucitelju nakon zavrsetka isporucuje u pisanom obliku: isprintanom papirnatom
zapisu 1 otklju¢anom elektronskom obliku (AutoCAD, Microsoft Office formatu obliku
Word i Excel). Zavrsni predani dokumenti, moraju biti ovjereni od strane ovlastene pravne
osobe za izradu procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija 1 vlastorucno
potpisani od strane ¢lanova radne skupine za izradu procjene ugrozenosti od poZara i
tehnoloskih eksplozija.

TEMELJINI ELEMENTI PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA 1
TEHNOLOSKIH EKSPLOZIJA su:

- postojece stanje,

- numericka analiza poZarne ugroZenosti,

- stru¢no misljenje o postojecem stanju, ustroju sluzbe za zastitu od poZara te
profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,

- prijedlog mjera,

- zakljucak,

- graficki prilozi.

a) prikaz postojeceg stanja ukljucuje:

- povrsinu, broj zaposlenih, broj i naziv gradevina, heliodrom, vrste
tehnologije po gradevinama, koli¢ine 1 vrstu tvari u skladi§nim
gradevinama i/ili prostorima, broj osoba po gradevinama, osnovne
podatke o tvarima koje se koriste u radnom procesu glede od nastanka i
Sirenja pozara i/ili eksplozije, pregled skladista zapaljivih
tekucina/plinova/i drugih opasnih tvari glede koli¢ina 1 vrsta, pregled
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b)

c)

d)

e)
f)

opasnih zona glede ugrozenosti od nastajanja tehnoloske eksplozije,
pregled tehnoloskih mjesta glede vjerojatnosti za nastajanje i Sirenje
pozara, pouzdanost sustava za zagrijavanje prostora ili pripremu
tehnoloske pare/vode ili drugog medija glede opasnosti za nastajanje i
Sirenje pozara, pouzdanost 1 vrijeme eksploatacije tehnoloskog
postrojenja i gradevina obzirom na opasnosti od nastajanja i Sirenja
pozara, stanje gradevinskog dijela gradevine i izolacijskog materijala
glede opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara/eksplozije, pregled
pozarnih sektora po gradevinama, pregled internih prometnica i
pristupa za vatrogasna vozila, razi" od plina/zapaljive
tekucine/vodovoda/hidrantske mreze 1 sustava za dojavu i gasenje
pozara, stanje vodoopskrbe, situacijski raspored gradevina/internih i
vanjskih prometnica, etaznost gradevina, ustroj vatrogasne sluzbe za
zastitu od pozara i1 udaljenost susjednih profesionalnih vatrogasnih
postrojbi, nacrt energetike s glavnim ventilima, pregled sustava
telefonskih i radio veza, pregled fizicko - tehnicke zastite, pregled
zalihnih izvora za opskrbu vodom za gaSenje poZara, raspored i
smjestaj opreme i sredstva za gaSenje pozara, broj profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi 1 djelatnika stru¢no osposobljenih
za gaSenje pozara, pozarno opterecenje po gradevinama, stanje sluzbe
za pruzanje prve pomo¢i ozlijedenim u gasenju pozara, pregled
registriranih pozara s uzrocima nastajanja u posljednjih 10 godina.
numericka analiza pozarne ugrozenosti podrazumijeva primjenu hrvatske
numericke metode ili (u njthovom nedostatku) u svijetu prihva¢ene numericke
metode (TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index i sli¢ne), kao 1 preuzete
norme s obveznom primjenom koje ureduju to podrucje.
stru¢na obrada €injeni¢nih podataka sadrzi misljenje o:

- primijenjenim propisima i koriStenim metodama, lokaciji/prilaznim
putevima i udaljenosti vatrogasne postrojbe, namjeni
gradevine/tehnoloskom postupku i opasnostima koje proizlaze iz
namjene gradevine i tehnoloskog postupka, nacinu evakuacije i
spaSavanju osoba, konstrukciji/konstrukcijskim materijalima 1
otpornosti konstrukcije u poZaru, podjeli na poZarne sektore, vrsti i
koli¢ini zapaljivih tvari 1 proracunu poZarnog opterecenja, elektricnim
instalacijama 1 uredajima, sigurnosnom/blokadnom i vatrodojavnom
sustavu 1 drugim instalacijama zna€ajnim prilikom poZara, strojarskim
instalacijama, mogu¢im vrstama i izvorima opasnosti za nastanak i
Sirenje pozara, opskrbi vodom 1 hidrantskoj mrezi, razvrstavanju u
kategoriju ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije, koli¢ini i
razmjestaju opreme 1 sredstva za gasenje pozara, ustroju sluzbe za
zastitu od pozara i vatrogasnih postrojba, rezultatima primijenjene
numericke analize.

prijedlog tehnickih 1 organizacijskih mjera sluZbe zaStite od pozara 1
vatrogasnih postrojbi koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od
nastajanja i Sirenja pozara smanjila na najmanju mogucu razinu.
zakljucak.

numericki i graficki prilozi
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4. Nacin izrade procjene ugroZenosti

Procjenu ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija izraduje tim stru¢njaka ovisno o
namjeni i vrsti gradevine, a tim ¢ini najmanje tri djelatnika. Tim ima voditelja, a najmanje
dva ¢lana tima moraju imati visoku stru¢nu spremu tehni¢kog smjera razli¢itog profila i
najmanje jedan ¢lan mora imati najmanje dvije godine iskustva na poslovima vatrogastva.
Svi ¢lanovi tima za izradu procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija moraju
imati najmanje dvije godine iskustva na poslovima zastite od pozara, a voditelj tima mora
imati najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima i polozen stru¢ni ispit iz ¢lanka 7. stavka
6. Zakona o zastiti od pozara.

Napomena: pri izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija sudjeluju
radnici, odnosno njihovi predstavnici, strucnjaci zastite od pozara, a poslodavac po potrebi
ukljucuje i strucnjake iz pojedinih podrucja.

5. Jamstvo
Trazi se minimalno jamstvo od 2 mjeseca od isporuke pisanog materijala.
Ponuditelj je u jamstvenom roku obvezan o svom trosku:

- uroku od 30 dana ispraviti sve nedostatke i isporuciti ispravan proizvod u
pisanom obliku (papirnatom uvezanom zapisu i otklju¢anom elektronskom
obliku (AutoCAD, Microsoft Office formatu obliku Word i Excel)).

- osigurati primopredaju na lokaciji narucitelja usluga.

6. Mjesto isporuke: Klini¢ka bolnica Dubrava, Avenija Gojka Suska 6, 10000 Zagreb.

7. Rok izvrS$enja usluge: 18 mjeseci.

SluZba integriranih sustava zastite



