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URBROJ:37-380/25-4
Zagreb, 23 .LZ.202 5. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehniikim konzultaciiama

- sukladno ilanku 198. stovcima 1. i 2. ZIN 2016,
- objavljuje se,

1, Osnovne informaciie

NaruEiteli: Klinidka bolnica Dubrava

Predmet nabave: Operaci,ski stolovi za potrebe KB Dubrava

Prociienlena vrijednost nabave: 499.350,00 € bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak lavne nabave

Razlog provedbe tehniakih konzultaciia: Prikupljanje misljenja

kvalitetniie izrade Dokumentaciie o nabavi

i prijedloga radi

Naruditeli je dana 2. prosinca 2025. godine objavio Poziv na sudielovanie u tehnilkim
konzultaciiama, pozivaiuii sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i

komentara do 9. prosinca 2025. godine do 12:00 sati.

2. Zaprimlieni komentari/ priiedlozi

U okviru tehnidkih konzultacija, pravodobno ie zaprimlren prijedlog za izmienu TroSkovnika
gospodarskog subiekta, dostavljen elektronidkom po5tom, sukladno uvietima iz Poziva.

3. Postupanie po zaprimlienim komentarima/ priiedlozima

Naruiitell ie razmotrio dostavljene priiedloge/komentare te ie iste prihvatio u okviru pripreme

konaEne verziie Troikovnika/ tehnidkih specifikacija.
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1. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitsru kirurgiiu za stavke 1, 2, 5, 13 i 19:

Predlaiemo sljedete izmjene:

l.Sirina stola minimalno 550 mm, Duiina ploie stola minimalno 1960 mm (zaiedno sa plodom
glave i nogu),

2. IC daliinskom ili bluetoth kontrolom te ugraalenim rezervnim upravlianiem na lateralnoi
(bofnoj) ili prednjol (s moguinoiiu skidania) strani stupa baze stola

5. Blokiranje baze stola putem dallinske kontrole pritiskom tipke zakliufavania ili noZne papude.

13. Visina stola podesiva (bez podlo3keJ: donia granica 680 mm ili niie, gornla granica 1180 mm
ili vi5e.

19.Nagib ploia nogu podesiv min. +70 " /-90 " 20. Sirina stola sa botnim Sinama maksimalno
610 mm

Odgovor Naruiitelja:

1. - Naruaitelj djelomitno prihvafa predloienu izmjenu. - Mobilni OP stol sa centralnom
plodom, elektrohidraulidki ili elektromehanidki upravljan. 5irina stola minimalno 540 mm.

Duiina plote stola minimalno 1960 mm (zajedno sa plotom glave i nogu).

2. - Naruiitelj djelomidno prihvada predloienu izmjenu. - Upravljanje OP stola mogude sa

kabelom spojenom daljinskom kontrolom, lC ili bluetooth daljinskom kontrolom, noinom
papuiicom za kontrolu minimalno 3 funkcije OP stola, ugratfenim rezervnim upravljanjem na

lateralnoj (bodnoj) strani stupa baze stola.

5. - Naruiitelj djelomiino prihvada predloienu izmjenu. - Nakon prilagodbe tehnitka

specifikacija sada glasi: Stabilno postolje opremljeno s detiri dvostruka stabilna

elektroprovodljiva kotaia. Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole pritiskom tipke

zakljuiavanja ili noine papude.

13. - Naruditelj ne prihvaia predloienu izmjenu. Tehni[ka specifikacija koja definira podesivu

visinu operacijskog stola bez podloSke, s donjom granicom 600 mm ili niie te gornjom

granicom 1050 mm ili viSe, utvrdena je temeljem potreba struke i kliniEke prakse. Zahtijevane

dimenzije vaine su za osiguranje ergonomskih uvjeta rada, sigurnosti pacijenata i nesmetano

izvodenje medicinskih zahvata.

19. - Naruiitelj ne prihvaia predloienu izmjenu. - Tehniiki zahtjev kojim je propisan nagib

ploia za noge podesiv minimalno +/- 80'definiran je sukladno kliniikim potrebama ivaieioj
praksi struke. Navedeni raspon nagiba smatra se optimalnim za sigurno i ufinkovito
pozicioniranje pacijenta tijekom razlititih kirurikih zahvata te osigurava potrebnu

funkcionalnost i ergonomiju.

2/t6



2. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 24:

Predlaiemo sljede6e izmjenu: moguinost pohrane min. 10 (memorija) pozicija OP stola

Odgovor Naruiitelja:

Naruiiteli ne prihva6a predlolenu izmienu. - Opis kablom spoiene daliinske kontrole,
ukljudujuii LED rasvietu tipkovnice i zaslon s prikazom operacijskog stola, pojedinainih nagiba,

funkcija flex, reflex i0 pozicije, kao iprikaz statusa na ekranu, definiran je temeliem klinidkih
potreba i zahtjeva struke. Navedene funkcionalnosti vaZne su za sigurno, precizno i uiinkovito
upravlianie operacijskim stolom tijekom zahvata. Moguinost pohrane najmanie 10 memorijskih
pozicija predstavlja samo jedan dio funkcionalnosti daljinske kontrole te sama za sebe ne

osigurava trazenu razinu klinidke funkcionalnosti.

3. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitrru kirurgiiu za stavlu 25:

PredlaZemo sljedede izmienu: izbacivanje stavke ler neki proizvodadi nemaju potrebu za istim ne
imaju direktni prihvat plode

Odgovor Narutitelja:

Naruaiteli prihvada izbacivanje stavke.

4, Priledlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 26:

PredlaZemo sliedeCe izmienu: Ploda glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +25'/-45' ili viSe

Odgovor Narutitelja:

Narutiteli ne prihva6a predloZenu izmienu. - Tehnidki zahtjev ko,im je propisana ploda glave

sa zglobom za nagibanje u rasponu +/- 55" ili viSe, dulline najmanle 250 mm, s vodilicama za

RTG kasetu, pripadajuiom podloSkom izradenom od specijalne pjenaste jezgre te bodnim Sinama

s obie strane plode glave, definiran je sukladno klinidkim potrebama i zahtjevima struke.
Zahtijevani raspon nagiba vaianje za pravilno i sigurno pozicioniranje glave paciienta u Sirokom
spektru kirur5kih zahvata, kao iza osiguranje stabilnosti i dostupnosti tijekom rada. Predloieni
raspon nagiba +25' / -45' ne osigurava traienu razinu funkcionalnosti te ne zadovoljava

klinidke zahtjeve naruiitelja.

5. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 29:

PredlaZemo sljedeiu izmienu: Traka za tiielo sirine min 120 mm, duiine 1350mm ili vise s

kopiama za spoj na Sinu

Odgovor Naruiitelia:

Naruriteli dielomitno prihva6a predtozenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehntka

specifikaciia sada glasi: Traka za tiielo Sirine min' 100 mm, duiine min 1350mm s kopdama za

spoj na Sinu
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6. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 38:

Predlaiemo sljedeie izmienu: Lateralni podupirad sa podlo5kom dimenzija minimalno 215x100
mm

Odgovor N aruiitelja:

Narutiteli ne prihva6a predlolenu izmienu. - Tehnidkim zahtjevom propisan je lateralni
podupirad s podlo5kom dimenzi.ja minimalno 170 x 100 mm, dime ie vet omoguiena ponuda

podupirata navedenih dimenziia ili veiih, sukladno potrebama i rie5eniima ponudada. Slijedom

navedenog, nema potrebe za izmienom tehniEke specifikacije, te ista ostaie neizmiieniena.

7, Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 39:

PredlaZemo sliedede izmjenu: Lateralni podupiraf sa podlo5kom dimenziia minimalno 200x720
mm

Odgovor N arutitelja:

Narutiteli ne prihva6a predloZenu izmienu. - Tehnitkim zahtjevom propisan je lateralni
podupirad s podloskom dimenzija minimalno 200 x 100 mm, dime je ve6 omogudena ponuda

podupiraaa navedenih dimenziia ili vedih, sukladno potrebama i rjeienjima ponutlaia. Slijedom

navedenog, nema poffebe za izmienom tehnidke specifikaciie, te ista ostaje neizmijenjena.

8. Priiedlog za izmjenom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 40:

Predlaiemo sljede6e izmjenu: Podesavan,e visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili viSe

Odgovor Naruiitelja:

Narutiteli prihvata predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikaciia sada glasi:

Infuzijski stativ s koptama za spajanje na 5inu. Minimalno 4 kuke za ovies. Pode5avanje visine u

minimalnom rasponu od 410 mm ili vise.

9. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirutgiiu za stavke 1,2,5,13
i19

PredlaZemo sliedeie izmjene:

l.Sirina stola minimalno 550 mm, Duiina plote stola minimalno 1960 mm (zajedno sa ploiom
glave i noguJ,

2. IC daljinskom ili bluetoth kontrolom te ugradenim rezervnim upravlianiem na lateralnoj
(bodnoj) ili prednjoj (s mogudnoSiu skidanja) skani stupa baze stola

5. Blokiranje baze stola putem daliinske kontrole pritiskom tipke zakljuiavanla ili nozne papude.

13. visina stola podesiva [bez podlo3ke): donla granica 690 mm ili niie, gornja granica 11g0 mm
ili vi5e.

19. Nagib ploia nogu podesiv min. +70' /-90 " 20. sirina stola sa boinim sinama maksimalno
610 mm
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Odgovor N aruiitelja:

1. - Naruditelj dlelomidno prihvaia predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehniika
specifikacija sada glasi: Mobilni OP stol sa centralnom plodom, elektrohidraulidki ili
elektromehaniiki upravllan. Sirina stola minimalno 540 mm. DuZina ploie stola minimalno 1950

mm (zajedno sa plodom glave i nogu).

2. - Naruaiteli dielomidno prihvada predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehniika
specifikacija sada glasi: Upravllanie OP stola moguie sa kabelom spojenom daljinskom

kontrolom, IC ili bluetooth daljinskom kontrolom, noZnom papuiicom za kontrolu minimalno 3

funkcije OP stola, ugradenim rezervnim upravl,aniem na lateralnoj (bodnoiJ strani stupa baze

stola.

5. - Naruiiteli djelomitno prihvaia predloienu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka

specifikacija sada glasi: Stabilno postolie opremlieno s ietiri dvostruka stabilna

elektroprovodljiva kotala. Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole pritiskom tipke
zakljuiavania ili noine papuEe.

13. - Naruaiteli ne prihva6a predloienu izmienu. - Tehniika specifikaciia koia definira podesiw

visinu operacilskog stola bez podloike, s doniom granicom 600 mm ili niie te gorniom granicom

1050 mm ili vise, utvrdena ie temeliem potreba struke i klinitke prakse. Zahtiievane dimenzije

vaine su za osiguranje ergonomskih uvieta rada, sigurnosti pacirenata i nesmetano izvotlenje

medicinskih zahvata.

19. - Narufiteli ne prihvaia predloZenu izmienu. - Tehniiki zahtiev kojim je propisan nagib ploia
za noge podesiv minimalno +/- 80" definiran le sukladno klinitkim potrebama i vaietoj praksi

struke. Navedeni raspon nagiba smatra se optimalnim za sigurno i udinkovito pozicioniranje

pacijenta tijekom razliaitih kirur!kih zahvata te osigurava potrebnu funkcionalnost iergonomiiu.

10. Priiedlog za izmjenom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 24:

Predlaiemo sljedeie izmjenu: moguinost pohrane min. 8 (memorija) poziciia OP stola

Odgovor N arutitelja:

Narutiteli ne prihrata predlolenu izmienu. - Tehnidka specifikaciia koiom ie definirana
kablom spoiena daljinska kontrola, ukliudujuii LED rasv,etu tipkovnice i ekran s prikazom
operacilskog stola i poiedinadnih nagiba, funkciie flex, reflex i 0 pozicije, prikaz statusa na ekranu
te moguinost pohrane nalmanje 10 memorijskih pozicija operacijskog stola, uwrdena je

temeljem kliniikih potreba i zahdeva struke. Moguinost pohrane najmanie 8 memori.jskih
pozicija predstavlja samo jedan dio funkcionalnosti daljinske kontrole te sama za sebe ne

osigurava traZenu razinu kliniCke funkcionalnosti.

11. Priiedlog za izmienom za operacilski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 25:

Predlaiemo sljededu izmjenu: IC ili bluetoth daljinska kontrola, sa LED rasvjetom tipkovnice I

ekranom fprikaz OP stola i pojedinadnih nagiba), tipka za funkcije flex, reflex i 0 poziciju,
pokazivanje statusa na ekranu, mogu6nost pohrane min. 8(memoriia) pozicija OP stola. Sa

mobilnom stanicom za punjenje.
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Odgovor N oruiitelia:

Narutiteli dielomiho prihvafa predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka
specifikacija sada glasi: IC ili bluetooth dallinska kontrola, sa LED rasvietom tipkovnice I

ekranom fprikaz 0P stola ipoiedinadnih nagiba], funkcije flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanje

statusa na ekranu, moguinost pohrane min.8 (memorija) pozicila OP stola. Sa mobilnom
stanicom za punienie.

12. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 26:

Predlaiemo sl,edeie izmienu: izbacivanie stavke jer neki proizvodadi nemaju potrebu za istim i

nemaiu direktni prihvat ploie

Odgovor Noruiitclja:

NaruCiteli prih Ca izbacivanie stavke - Adapteri za plotu glave (ako ie potrebno za

skradivanie stola, izbacuie se gornia sekcija lecla i ploia glave se spaia direktno s donjom plolom
lecla).

15. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 35:

Predlaiemo sliede6e izmienu: Ploda za ruku, podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fikaciiu ruke,

duliine min.450 mm, montaia na bodnu Sirinu, sa dodatnim gel podr5kom
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13. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 27:

Predlaiemo sljedeie izmienu: Ploda glave sa zglobom za nagibanle u rasponu +25"/-45' ili vi5

Odgovor N arutiteljo:

Narutiteli ne prihvaia predlolenu izmienu, - Tehniiki zahtjev koiim ie propisana ploEa glave

sa zglobom za nagibanje u rasponu +/- 55" ili viSe, duljine naimanje 250 mm, s vodilicama za

RTG kasetu, podlo5kom izradenom od speciialne pjenaste jezgre te bodnim Sinama s obje strane
plode glave, definiran je sukladno klinidkim potrebama izahtjevima struke. Zahtilevani raspon

nagiba vaZan je za pravilno isigurno pozicioniranje glave pacijenta u iirokom spektru kirur5kih
zahvata, kao i za osiguranie stabilnosti i dostupnosti tijekom rada medicinskog osoblja.

Predloieni raspon nagiba +25' / -45" ne osigurava traZenu razinu funkcionalnosti te ne

udovoljava klinidkim zahtjevima naruditelja.

14. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 31:

PredlaZemo sljedeie izmienu: Traka za tijelo Sirine min 120 mm, duiine 1350mm ili viSe s

kopdama za spoj na Sinu

Odgovor N orutitclja:

Naruliteli dielomitno prihvaCa predlolenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka

specifikaciia sada glasi: Traka za tijelo Sirine min. 100 mm, duZine min. 1350mm s kopdama za

spoj na 5inu.



Odgovor Naruiitcljo:

Narutitell prihwafa izmienu. - Nakon prilagodbe tehnifka specifikacija sada glasi: Ploia za

ruku, podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fiksaciju ruke, duliine min. 450 mm, montaia na bodnu

Sirinu, sa dodatnim gel podrlkom.

16. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 36:

PredlaZemo sljedeie izm.jenu: Ploda za ruku, pokretna oko osovine, podesiva visina i

longitudinalni poloiai, meka podloika min. duljine 450mm sa dviiema trakama za pritvr5divanje,

sa dodatnim gel podlo5kama za postav na ploie ruku

Odgovor N arutitelja:

Narutiteli dielomiCno prihva6a predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka

specifikaciia sada glasi: Ploaa za ruku, pokretna oko osovine, podesiva visina i longitudinalni
poloZaj, meka podloSka duliine minimalno 440 mm sa dvjema trakama za pridvrStivanie, sa

dodatnim gel podloSkama za postav na plode ruku.

17. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 37:

PredlaZemo sljedede izmjenu:1x za djecu min. promiera 140mm

Odgovor Narutitclja:

NaruCiteli ne prihvada izmienu. - Predloiena izmiena kojom se trazi promier od 140 mm za

dledji podloZak moZe biti zadovoliena bududi da tehniika specifikacija vei dopuita podloiak
promiera 130 mm ili vi5e, Sto ukliuduie i predloienu vrijednost.

18. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 38:

Predlaiemo sljede6e izm)enu: Gel podloZak za glavu dimenzije min. 280x240x140 (DxSxVl mm,
sa donjim izrezom za vratni dio

Odgovor N aruditcljo:

Narutiteli dielomitno prihvafa predloienu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka
specifikaciia sada glasi: Gel podloiak za glavu promjera min. 200mm. ili min. 280x240x140 mm.

19. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 42:

Predlaiemo sljede6e izmienu: Podeiavanje visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili viie

Odgovor Narutitelja:

Naruriteli prihva6a predlolenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikaciia sada glasi:
Infuzijski stativ s kopdama za spajanje na 5inu. Minimalno 4 kuke za ovies. Podesavanje visine u
minimalnom rasponu od 410 mm ili vi5e.
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20. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 48:

Predlaiemo sl.jedeie izmjenu: Minimalno 2 Zidane koiare. Dimenzije kolica min. 1135x815x1310
mm

Odgovor Noruiitelia:

Narutiteli dlelomiEno prihva6a predloZenu izmienu. - Tehnidki zahtjev za kolica za pribor s
naimanje 3 iiCane koSare ostaje neizmijenien, bududi da je navedeni broj koiara potreban radi
lakSeg i funkcionalnijeg skladi5ten,a i organizaciie materi,ala tiiekom rada. U pogledu dimenzija
kolica, naruditeli prihvaia prilagodbu te se tehnidka specifikaciia miienia i sada glasi: Kolica za

pribor sa 4 dvostruka zakretna kotadiia. Minimalno 3 Zidane ko5are. Dimenzije kolica min.

800x1310x800 mm.

21. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za slavke2,3,
6, 9, 13, 19, 20, 14, 16, 17, 18, t9 i 2t:

PredlaZemo sliedede izmiene:

2. IC daljinskom ili bluetoth kontrolom te ugraalenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj
(bolnoi) ili prednjoj (s mogudno5du skidanja) strani stupa baze stola,

3. Sirina stola minimalno 550 mm, DuZina plote stola minimalno 1960 mm (zaiedno sa plotom
glave i nogu),

6. Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole pritiskom tipke zakljuEavania ili noine papute.,

9.Elektromotor za voinju operacijskog stola izbaciti ier neki proizvotladi nemaju potrebu za istim
zbog manje teZine sanog stola,

13. Visina stola podesiva (bez podloike): donja granica 680 mm ili niZe, gornia granica 1180 mm

ili vi5e,

lg.Nagib ploia nogu podesiv min. +70' / -90 ",

20. Sirina stola sa bodnim Sinama maksimalno 610 mm,

14. Visina stola podesiva (bez podloike) u minimalnom rasponu od 680 mm ili niie do 1150 mm

ili vi5e,

l6.Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg minimum 30'/-30",

17. Regulaciia ploia nogu pomoiu ruine kontrole, minimalnom rasponu +70/-90'

sinkrozinirano,

18. Regulaci.ia nagiba plote leda pomoiu rudne kontrole, u minimalnom rasponu +70/-40' ili
vi5e,

19. Revers postav koji osigurava fluoroskopiiu u min. Duliini od 1600 mm.

21. Sirina stola s boCnim Sinama maksimalno 610 mm

Odgovor Narutitzlja:

2. - Naruiiteli dlelomidno prihvada predlozenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka

specifikaciia sada glasi: Upravlianie oP stola moguie sa kabelom spoienom daljinskom
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kontrolom, IC daliinskom kontrolom ili bluetooth kontrolom, nuinom papulicom za kontrolu

minimalno 3 funkcile OP stola, ugradenim rezervnim upravlianiem na lateralnoi (bodnoi) strani

stupa baze stola ili prednjoj strani stupa baze stola.

3. - Naruiitelj djelomidno prihvata predloZenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehniaka

specifikacija sada glasi: Ploia stola dieljiva u minimalno 5 sekciia: ploia glave, donja ploia leda,

sjedna ploda, ploda nogu. Centralna ploda i donia ploda letla mogu biti jedna cielina. Sirina stola

minimalno 540 mm. Duiina ploie stola minimalno 1960 mm [zajedno sa ploiom glave i nogu).

6.- Naruiitelj dielomidno prihvaia predloZenu izmjenu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija

sada glasi: Stabilno postolje opremljeno s ietiri dvostruka stabilna elektroprovodljiva kotaia.

Blokiranje baze stola putem daljinske kontrole pritiskom tipke zakljudavania ili noZne papude.

9.- Naruditelj ne prihvaia predloZenu izmjenu. - Zahtjev za elektromotorom za voZnju

operacijskog stola definiran je temeliem potreba struke, buduii da omoguiuie laKe i precizniie

manevriranie operaciiskim stolom, osobito u uvletima ograniienog prostora i festog
premieStanja. Navedena funkcionalnost vaZna je i za oduvanie sigurnosti i zdravlia medicinskog

osoblia, smanjenje fizidkog napora te smanjenje rizika od ozljeda pri radu.

1,3/14. - Narutiteli dielomitno prihva6a predloienu izmjenu. - Nakon prilagodbe tehnidka

specifikacija sada glasi: Visina stola podesiva (bez podloike] u minimalnom rasponu od 680 mm

ili niZe do 1200 mm ili vi5e.

19/17. - Narutitel, ne prihvaia predloZenu izmienu. - Tehniiki zahtjev kojim je propisana

regulaciia ploda nogu pomo6u rudne kontrole u minimalnom rasponu +/- 90", individualno i
sinkronizirano [poiedinadno ili u paru), definiran je sukladno klinidkim potrebama i zahtjevima
struke. Zahtijevani raspon regulacije nuian je za pravilno i 6 sigurno pozicioniranie pacijenta

tijekom razliiitih kirurSkih zahvata te osigurava potrebnu fleksibilnost i funkcionalnost u radu.

20./27. - Prihvatamo izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija sada glasi: Sirina stola s

bodnim Sinama maksimalno 610 mm.

14. - Upit je postavljen i odgovoren pod broiem 13. iako se odnosi na stavku 14. u C

OPERACIISKI STOL ZA ORTOPEDI'U I TRAUMATOLOGIJU.

16. - Naruditeli ne prihvaia predloZenu izmjenu. - Tehnitki zahtjev koiim le propisan
Trendelenburg i obrnuti Trendelenburg u minimalnom rasponu 40' / -40" definiran ie sukladno
specifidnim kliniikim potrebama u podrudiu ortopedije i traumatologije. Zahtijevani raspon
nagiba nuZan ie za pravilno isigurno pozicioniranje pacijenta tiiekom sloienih ortopedskih i
traumatoloskih zahvata, kao i za osiguranje adekvatnog operativnog pristupa.

17. - Naruiiteli ne prihvada predloZenu izmienu. Tehnitki zahtjev ko.jim je propisana regulacija
ploEa nogu pomoiu ruine kontrole u minimalnom rasponu +/-90", individualno i sinkronizirano
(pojedinaEno ili u paru), definiran je sukladno specifidnostima ortopedijskih i traumatololkih
poloZaja paciienata, kao i kompleknosti operativnih zahvata koje naruiiteli provodi. Navedeni
raspon regulacije smatra se nuinim za sigurno, precizno i utinkovito pozicioniranie paciienta
tijekom zahtjevnih operaciia te osigurava odgovarajuiu funkcionalnost, ergonomiju i operativnu
fleksibilnost.

18. - Naruiiteli ne prihva6a predloienu izmjenu. - Tehnitki zahtiev koiim je propisana regulacija
nagiba plode leda pomo6u rutne kontrole u minimalnom rasponu +/-70'ili vise definiran je
sukladno klinidkim potrebama i vaieio.j praki struke. Navedeni raspon nagiba smatra se nuznim
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za sigurno i udinkovito pozicioniranie paciienta tijekom razliditih kirurikih zahvata te osigurava
potrebnu fu nkcionalnost, ergonomiju i operativnu fl ekibilnost.

19. - Naruditel, ne prihvaia predloZenu izmienu. - Tehnidkim zahtjevom propisana je minimalna
duljina fluoroskopiie od 1170 mm, sukladno swarnim potrebama naruditelia. Duljina veia od
propisanog minimuma dopuitena ie, no naruaiteli ne smatra opravdanim povetavati minimalni
zahtjev na 1600 mm.

21. - Upit ie postavljen i odgovoren pod brojem 20. iako se odnosi na stavku 21. u C -
OPERACUSKI STOL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGUU.

22. Priiedlogza izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 23:

Predlaiemo sljedeie izmienu: moguinost pohrane min. 8 (memori.ia) pozicija OP stola

Odgovor Narutitelja:

Narufiteli ne prihva6a predloZenu izmienu. - Tehnidka specifikaci.ia kojom je definirana

kablom spojena daljinska kontrola, ukl,uaujudi LED rasvietu tipkovnice i ekran s prikazom

operacijskog stola i poiedinainih nagiba, funkcije flex, reflex i 0 poziciie, prikaz statusa na ekranu
te moguinost pohrane naimanje 10 memorilskih poziciia operaciiskog stola, utvralena ie
temeljem klinidkh potreba i zahgeva struke. Moguinost pohrane naimanie I memoriiskih
pozicija predstavlia samo iedan dio funkcionalnosti daljinske kontrole te sama za sebe ne

osigurava traZenu razinu klinidke funkcionalnosti.

23. Priiedlog za izmienom za operacijski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 24:

Predlaiemo sljedede izmjenu: IC ili bluetoth daliinska kontrola, sa LED rasvietom tipkovnice I

ekranom (prikaz OP stola i pojedinainih nagiba), tipka za funkciie fler reflex i0 poziciju,

pokazivanje statusa na ekranu, moguinost pohrane min. 8(memorija) pozicila OP stola. Sa

mobilnom stanicom za pun.jenie.

Odgovor Narutitelja:

Prihvadamo izmjenu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacila sada glasi: IC ili bluetooth

daliinska kontrola, s LED rasvletom tipkovnice i ekranom (prikaz OP stola i poledinainih nagiba),

funkcije flex reflex i 0 poziciju, pokazivanje statusa na ekranu, mogudnost pohrane min B

(memoriia) poziciia OP stola. S mobilnom stanicom za punjenje.

24.Pfiiedlogza izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i tmumatologiiu za stavku 25:

predlazemo sliedede izmjenu: Ploia glave sa zglobom za nagibanie u rasponu +25'/-45" ili viie

Odgovor N aruiitelja:

Naruditeli ne prihvada predlolenu izmienu, - Tehnirki zaht,ev kojim ie propisana plota glave

sa zglobom za nagibanie u minimalnom rasponu +/-50o ili vi5e, duljine najmanie 250 mm, s

vodilicama za RTG kasetu i ukljutenom podloSkom izradenom od speciialne pienaste iezgre,

definiran je sukladno klinitkim potrebama i valetoi praksi struke. Navedeni raspon nagiba

smatra se nuinim za sigurno, precizno i utinkovito pozicioniranje glave paciienta tiiekom
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razliiitih kirurSkih zahvata te osigurava potrebnu funkcionalnost, ergonomiiu i kompatibilnost s

intraoperativnim RTG snimaniem.

25. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 30:

PredlaZemo sljedeie izmienu: Ploda za ruku, podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fiksaciju ruke,

duljine min.450 mm, montaia na bodnu Sirinu, sa dodatnim gel podrSkom

Odgovor N aruditelja:

Prihva6amo izmienu. - Nakon prilagodbe tehniika specifikacija sada glasi: Ploda za ruku,

podesiva u 3 zgloba, sa 2 trake za fiksaciju ruke, duljine min. 450 mm, montaZa na boinu Sinu.

26.Priiedlo9za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 33:

Predlaiemo sljedeie izmjenu: Pode5avanie visine u minimalnom rasponu od 410 mm ili viSe

Odgovor N arutitelja:

Naruliteli prihva6a predlolenu izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija sada glasi:

Infuzijski stativ s kopdama za spajanje na Sinu. Minimalno 4 kuke za ovjes. Pode5avanje visine u

minimalnom rasponu od 410 mm ili vise.

2T.Priiedlogza izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 36:

PredlaZemo sljedeie izmjenu: Minimalno 440x500x100 mm

Odgovor Naruiitelja:

Narutiteli dielomitno prihva6a predloZenu izmienu. - Radi osiguravanja iire triiSne
konkurencije, a tz zadriavanle funkcionalnosti potrebne za sigurno i utinkovito pozicioniranje

paciienta u podrudju torakalno-pelvisnog dijela tijela, tehnidki zahtiev se pojainjava na nadin da

se propisuju minimalne dimenzije podlo5ka u rasponima. Nakon prilagodbe tehnidka

specifikacila sada glasi: dvodijelni podloZak za pozicioniranie paciienta za torakalno-pelvisni dio

tijela, dimenzija minimalno 440-500 mmx 150-500 mmx 100-250 mm.

28. Priiedlog za izmienom za operacijski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 38:

Predlaiemo sliedeie izmienu: Lateralni podupirad sa podloSkom dimenzija minimalno 215x100
mm

Odgovor N aruiitclia:

Narutiteli ne prihva6a predloienu izmienu. - Tehnidkim zahtjevom propisana je minimalna
dimenziia lateralnog podupiraia s podloSkom od 170 x 100 mm, sukladno stvarnim potrebama
naruditelja. Povedanje minimalne dimenzile na 215 x 100 mm naruiiteli ne smatra opravdanim,
buduii da bi takva izmiena mogla nepotrebno ogranidih trzisno natjecanje ismanjiti broj
potencijalnih ponuditelja, bez dodatne funkcionalne koristi za naruditelja.
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29. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 4O:

PredlaZemo sljedeie izmienu: Lateralni podupirat sa podloikom dimenzija minimalno 2OOxL20
mm

Odgovor N arueitelia:

Narutiteli ne prihrra6a predlolenu izmienu. - Tehnidkim zahgevom propisana ie minimalna
dimenzija lateralnog podupiraaa s podloskom od 200 x 100 mm, sukladno swarnim potrebama
naruditel.ja. Poveianje minimalne dimenzije na 200 x 120 mm naruditelj ne smatra opravdanim,
buduii da bi takva izmjena mogla nepotrebno ograniditi triisno natjecanje i smanjiti broi
potenciialnih ponuditelja, bez dodatne funkcionalne koristi za naruaitelja.

30. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i tmumatologiiu za stavku 52:

PredlaZemo sljede6e izmiene: Dimenzije kolica min. 113Sx815x1310 mm

Odgovor Narutitelia:

Narufiteli dielomidno prihvata predlolenu izmienu. - Tehnidki zaht:1ev za kolica za pribor u
pogledu dimenzija kolica, naruditelj prihvaia prilagodbu te se tehniika specifikaciia miienia i

sada glasi: Kolica za smjestai opreme i pribora, vertikalnog postava, sa utorima za siguran
smie5tai opreme. Minimalne dimenziie:750 mm x 1310 mm x 800 mm.

31. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 53:

PredlaZemo sljedeie izmienu: Gel podloZak za glavu dimenzije min. 280x240x140 (DxSxVJ mm,

sa donjim izrezom za vratni dio

Odgovor Naruiiulia:

Naruditeli ne prihva6a predloZenu izmienu. - Dimenzija 280 x 240 x 140 mm veia ie od

propisanog minimuma te u potpunosti zadovoljava tehnidke zahtieve.

32. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 57:

NAPOMENA: PLOEA ISTE NAMJENE NALAZI SE POD STAVKOM 65I

Odgovor Narutitelja:

Narutitelj obavjeltava gospodarske subjekte da je do5lo do pogreSke u Tehniikoj specifikaciii. -

Stavka koja opisuje 57. ,,Plodu letla za OP zahvate na ramenu trodiielnu..." navedena ie dvostruko,
jer se ista oprema vei nalazi pod stavkom 65. Stavka pod broiem 65 se briSe.

33. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 55:

Predlazemo sljedeie izmjenu: Ploda letla za oP zahvate na ramenu trodiielna, ukloniivi botni

segmenti, adapter za prihvat potkovastih ploda/ kaciga podesivog nagiba i dulline, min' Duljine

plode 580x540 mm,
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Odgovor Nar-uiitelja:

Naruiitell obavieitava gospodarske subiekte da je do5lo do pogreSke u Tehnidkoi specifikaciii

Stavka 65. opisana ie pod stavkom 57. Stavka 65 se bri5e.

34. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavlnr 10:

Rezenmo upravlianje na stupu baze stola sa svim kretnjama kao na daljinskoi kontroli

Odgovor N orutitclja:

Prihvadamo izmienu. - Nakon prilagodbe tehniaka specifikacija sada glasi: Rezervno

upravlianje na stupu baze stola sa svim kretnjama kao na daljinskoj kontroli.

35. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za hitnu kirurgiiu za stavku 24:

Kablom spojena daliinska kontrola, s LED rasvietom tipkovnice i ekranom (prikaz OP stola i
pojedinadnih nagiba), funkcije flex, reflex i 0 pozicilu, pokazivanie statusa na ekranu, moguinost
pohrane min. 10 (memorija) pozicija OP stola

Odgovor N arutitclja:

Prihva6amo izmienu, - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija sada glasi: Kablom spojena

daliinska kontrola, s LED rasvietom tipkovnice i ekranom fprikaz OP stola ipojedinainih nagiba),

funkciie flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanie statusa na ekranu, mogu6nost pohrane min. 10

(memorijaJ pozicija OP stola.

36. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 10:

Rezervno upravljanje na stupu baze stola sa svim kretnjama kao na daliinskoj kontroli

Odgovor N orutitclja:

Prihva6amo izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija sada glasi: Rezervno

upravlianie na stupu baze stola sa svim kretnjama kao na daljinskoj kontroli.

37. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 24:

Kablom spojena daljinska kontrola, s LED rasvietom tipkovnice iekranom (prikaz OP stola i
pojedinainih nagiba), funkciie flex, reflex i0 poziciju, pokazivanje statusa na ekranu, mogudnost
pohrane min. 10 (memorija) pozicija OP stola

Odgovor N arutitelja:

Prihva6amo izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikaci.ia sada glasi: Kablom spo.jena
daljinska kontrola, s LED rasvietom tipkovnice i ekranom (prikaz OP stola i poiedinadnih nagiba),
funkciie flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanie statusa na ekranu, moguinost pohrane min. 10
(memori.ial poziciia OP stola.
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38. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za orl i torakalnu kirurgiiu za stavku 25:

IC daljinska kontrola, sa LED rasvjetom tipkovnice I ekranom (prikaz OP stola i poledinadnih
nagiba], funkciie fle& reflex i 0 poziciiu, pokazivanje statusa na ekranu, mogudnost pohrane min.
10 [memonjaJ poziciia OP sto]a. Sa mobilnom stanicom za punienie.

Odgovor Naruiitclia:

Dielomilno prihvacamo, - IC ili bluetooth daljinska kontrola, sa LED rasvjetom tipkovnice i

ekranom (prikaz OP stola i pojedinafnih nagiba), funkcije flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanie

statusa na ekranu, moguinost pohrane min. B (memorilal poziciia OP stola. Sa mobilnom
stanicom za punienje.

39. Priiedlog za izmienom za operaciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 9:

Elektromotor za voZniu operacijskog stola putem petog motoriziranog kotada.

Odgovor N arutitelja:

Prihva6amo izmienu. - Nakon prilagodbe tehnidka specifikacija sada glasi: Elektromotor za

volnju operacijskog stola putem petog motoriziranog kotaia.

40. Priiedlog za izmienom za opemciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 14:

Visina stola podesiva (bez podlo5keJ u minimalnom rasponu od 670 mm ili niZe do 1200 mm ili
vi5e.

41. Priiedlog za izmienom za operacijski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 15:

Lateralni nagib vi5e od 2f
Odgovor N arutitelja:

Prihvadamo izmienu. - Nakon prilagodbe tehniaka specifikaciia sada glasi: Lateralni nagib viSe

od 25".

42. Priiedlog za izmienom za opemciiski stol za ortopediiu i traumatologiiu za stavku 16:

Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg minimum 45'/-45'
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Odgovor N arutitelja:

Narufiteli dielomiino prihva6a predlolenu izmienu. - Tehnidki zahtjev kojim ie propisana

minimalna visina stola (bez podlo5ke) u rasponu od 670 mm ili niZe do 1150 mm ili vi5e

definiran je sukladno klinidkim potrebama ivaZe6oj praksi struke. Naruaiteli prihvaia poveianje

maksimalne visine na 1200 mm ili vi5e, dok se smanjenje minimalne visine ispod 670 mm ne

prihvada, kako se ne bi nepotrebno ogranidilo triiSno natiecanje i smanjio bro.i potencijalnih
ponuditelia. Nakon prilagodbe tehnidka specifikaciia sada glasi: Visina stola podesiva (bez

podloSke) u minimalnom rasponu od 680 mm ili niie do 12 00 mm ili vi5e.


