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URBROJ: 37-354/25-4
Zagreb, 24.12.2025.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehnickim konzultacijama
- sukladno ¢lanku 198. stavcima 1. i 2. ZIN 2016,
- objavljuje se,

1. Osnovne informacije

- Naruéitelj: Klinicka bolnica Dubrava

- Predmet nabave: Ultrazvucni uredaj najvise klase za gastroenterologiju sa 4 sonde.

- Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 eura bez PDV-a.

- Grupe predmeta nabave: Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

- Razlog provedbe tehnickih konzultacija: Prikupljanje misljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade
Dokumentacije o nabavi

Naruditelj je dana 14. studenoga 2025. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehnickim
konzultacijama, pozivajuéi sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do
21. studenoga 2025. godine u 12:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi
U okviru tehniékih konzultacija zaprimljena su dva zahtjeva s prijedlozima za izmjenu/ dopunu
tehnickih specifikacija.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.
Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.

Prijedlozi:

1.1. PredlaZe se izmjena stavke 1.1. tehnicke specifikacije na nacin da glasi: ,,Color Doppler ultrazvucni
uredaj s odgovaraju¢im programima za primjenu u gastroenterologiji - konzola na Cetiri kotaca. Centralno
zakljucavanje kotaca i zakljucavanje 2 kotaca po smjeru radi lakSeg upravljanja uredajem. Masa konzole
ne veca od 143 kg.”

1.2. PredlaZe se izmjena u stavci 1.1. tehnicke specifikacije: ,,Masa konzole ne veca od 125 kg”

Odgovor: Djelomicno se prihvaca, novi tekst glasi:

"Color Doppler ultrazvucni uredaj s odgovarajuéim programima za primjenu u gastroenterologiji - konzola
na Cetiri kotaca. Centralno zaklju¢avanje kotaca i zaklju¢avanje 2 kotaca po smjeru radi lakSeg upravljanja
uredajem. Masa konzole ne veéa od 125 kg."

2.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.2. tehnicke specifikacije: ,,Upravljacka ploca s podeSavanjem po visini i

Odgovor: Djelomicno se prihvaca, novi tekst glasi: "Upravljacka ploc¢a s podesavanjem po dubini, rotaciji i
motoriziranim podesavanjem visine."



3.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.3. tehnicke specifikacije: ,,Dvoslojni (engl. Dual Layer) LED ili LCD
monitor”

Odgovor: Djelomi¢no se prihvaca. Novi tekst glasi: "LED ili LCD ili HDU monitor dijagonale min. 23",
rezolucije min. 1920 x1080 piksela. Namjestanje monitora nezavisno od upravljatke ploé¢e, monitor
smjeSten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. 85°. Kut vidljivosti
vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 89°."

4.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.4. tehnicke specifikacije: ,kontrola upravljanja pojacanja po dubini
(TGC) kliza¢ima sa dodirnog ekrana ili upravljaéke plo¢e, min. 8.

Odgovor: Djelomi¢no se prihvaca, novi tekst glasi: "Dodatni ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje
uredajem, osjetljiv na dodir dijagonale min. 12". Digitalna alfanumeri¢ka tipkovnica, kontrola upravljanja
pojacanja po dubini (TGC) kliza¢ima sa dodirnog ekrana, min. 8."

5.1. Predlaze se izmjena stavke 1.5. tehnicke specifikacije na nacin da glasi: ,Moguénost rada s min. 4
aktivno prikljucenih sondi“

Odgovor: Prijedlog se prihvaca. Novi tekst glasi: "Moguénost rada s min. 4 aktivno priklju¢enih sondi".

6.1. Predlaze se izmjena stavke 1.6. tehnicke specifikacije na nacin da glasi: ,,PodrZavanje min.: konveksne
tehnologije izrade iz jednog komada kristala, sektorske matri¢ne tehnologije izrade iz jednog komada
kristala, linearne matri¢ne, linearne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, mikrokonveksne
tehnologije izrade iz jednog komada kristala, transrektalne, 3D/4D volumne konveksne.”

6.2. Predlaze se izmjena u stavci 1.6. tehnicke specifikacije: ,Brisanje: linearne matriéne, beZi¢ne
(konveksne i linearne) sonde.”

Odgovor: Djelomi¢no se prihvaca. Novi tekst glasi: "PodrZavanje min.: konveksne tehnologije izrade iz
jednog komada kristala, sektorske matricne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne
matricne, linearne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, mikrokonveksne tehnologije izrade iz
jednog komada kristala, transrektalne, 3D/4D volumne konveksne."

7.1. PredlaZe se izmjena stavke 1.12. tehnicke specifikacije na nacin da glasi:

,»2D (B) prikaz:

- dubina prikaza slike min. 45 cm

- automatska kontinuirana optimizacija slike, aksijalno i lateralno pojacanje u realnom vremenu

- maksimalno osvjeZenje slike min. 4,183 sl/s

- obojani 2D

- uvecanje visoke rezolucije, s faktorom uvecanja min. 18x

- rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270°

- podesavanje parametara u naknadnoj obradi minimalno: pojacanje, promjena faktora povecanja, TGC,
dinamicki raspon, promjena mape sive skale, razina redukcije tockastih artefakata na slici pozvanoj iz
arhive.”

7.2. PredlaZe se izmjena u stavci 1.12. tehnicke specifikacije: ,,maksimalno osvjezenje slike min. 250 sl/s,
uvecanje visoke rezolucije, s faktorom uvecéanja min. 11.5x”

Odgovor: Prijedlog se ne prihvacda. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nadin. Na
trzistu postoji vise proizvodaca koji mogu zadovoljiti traZzenu karakteristiku.

8.1. PredlaZe se izmjena stavke 1.13. tehnicke specifikacije na nacin da glasi:
,Obojani Doppler (color Doppler):
- raspon skale brzina min. od 2 cm/s do 170 cm/s
- detekcija najmanje brzine protoka ne ve¢a od 2 mm/s
- maksimalno osvjeZenje slike min. 330 sl/s
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- automatsko postavljanje polozaja i usmjerenja (zakretanje snopa) regije interesa obojanog Doppler
prikaza skeniranjem linearnim sondama pritiskom na jednu tipku bazirano na umjetnoj inteligenciji (Al)

- mogucnost promjene parametara slike u naknadnoj obradi min.: promjena obojane mape, pojacanje,
promjena kuta, inverzija.”

8.2. Predlaze se izmjena u stavci 1.13. tehnicke specifikacije: , brisanje: detekcija najmanje brzine protoka
ne vec¢a od 2 mm/s“ te se predlaZze izmjena: ,,maksimalno osvjeZenje slike min. 149 sl/s“.

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trZistu postoji viSe proizvodaca koji mogu zadovoljiti traZzenu karakteristiku.

9.1. Predlaze se izmjena stavke 1.14. tehnicke specifikacije na nacin da glasi:

»Pulsni Doppler (PW Doppler):

- raspon skale brzina min. od 10 cm/s do 1.050 cm/s

- Dopplerski kut podesiv min. +/- 80° u koraku od max. 1°

- raspon ucestalosti ponavljanja (PRF) min. od 1 kHz do 27 kHz

- osvjezenje slike u dupleks prikazu min. 1.000 sl/s

- veli¢ina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,5 mm do 20 mm

- automatski Dopplerski izracuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, Rl, TAMax i Tmean

- mogucénost invertiranja spektra i korekcije kuta

- detektiranje velikih brzina protoka, pulsni Doppler visoke ucestalosti (HPRF)

- automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podesava min. baznu liniju, inverziju,
ucestalost pulsnog Dopplera (PRF) u Zivoj slici i kutnu korekciju

- automatsko pozicioniranje mjernog volumena (sample volume) i kuta dopplerskog snopa

- vaskularna izvjeséa

- podesavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi min.: pomicanje bazne linije, promjena
Dopplerskog kuta, promjena rejekcije, kompresije, mape sive skale, inverzija spektra, format prikaza,
automatska korekcija Dopplerkog kuta.”

Odgovor: Djelomicno se prihvaca. Novi tekst glasi:

"Pulsni Doppler (PW Doppler):

- raspon skale brzina min. od 10 cm/s do 1.050 cm/s

- Dopplerski kut podesiv min. +/- 88° u koraku od max. 1°

- raspon ucestalosti ponavljanja (PRF) min. od 1 kHz do 27 kHz

- osvjezenje slike u dupleks prikazu min. 3.200 sl/s

- veli¢ina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,5 mm do 20 mm

- automatski Dopplerski izracuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, RI, TAMax i Tmean

- mogucnost invertiranja spektra i korekcije kuta

- detektiranje velikih brzina protoka, pulsni Doppler visoke ucestalosti (HPRF)

- automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podeSava min. baznu liniju, inverziju,
ucestalost pulsnog Dopplera (PRF) u Zivoj slici i kutnu korekciju

- automatsko pozicioniranje mjernog volumena (sample volume) i kuta dopplerskog snopa

- vaskularna izvjesca

- podesavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi min.: pomicanje bazne linije, promjena
Dopplerskog kuta, promjena rejekcije, kompresije, mape sive skale, inverzija spektra, format prikaza,
automatska korekcija Dopplerkog kuta."

10.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.18. tehnicke specifikacije: ,Dostupno na trazenoj linearnoj sondi“.

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trZistu postoji vise proizvodaca koji mogu zadovoljiti traZzenu karakteristiku.

11.1. PredlaZe se brisanje stavke 1.36. tehnicke specifikacije.
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Odgovor: Prijedlog za brisanjem se prihvaca.

12.1.: PredlaZe se izmjena u stavci 1.37.1. tehnicke specifikacije: ,frekvencijskog raspona min. 1.0-5.7
MHz, broj elemenata: min. 180, odabir od min. 2 frekvencije u pulsnom Doppler prikazu®.

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trzistu postoji vise proizvodaca koji mogu zadovoljiti traZzenu karakteristiku.

13.1.: PredlaZe se izmjena u stavci 1.37.2. tehnicke specifikacije: ,frekvencijski raspon min. od 3 do 8.5
MHz, odabir od min. 3 frekvencije u 2D, 3 u harmoni¢nom, 3 u obojanom Doppleru i 3 u pulsnom Doppler

prikazu”,

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trZistu postoji vise proizvodaca koji mogu zadovoljiti trazenu karakteristiku.

14.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.37.3. tehnicke specifikacije: ,Linearna sonda: - frekvencijski raspon
min. od 2.9 do 9.9 MHz, dubina prikaza min. 14 cm, odabir od min. 3 frekvencije u 2D, 3 u harmoni¢nom,

3 u obojanom Doppleru i 2 u pulsnom Doppler prikazu“.

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trzistu postoji viSe proizvodaca koji mogu zadovoljiti trazenu karakteristiku.

15.1. PredlaZe se izmjena u stavci 1.37.4. tehnicke specifikacije: ,Linearna matricna sonda s vise redova
kristala, odabir od min. 3 frekvencija u 2D, 3 u harmoni¢nom, 3 u obojanom Doppleru i 3 u pulsnom

Doppler prikazu®.

Odgovor: Prijedlog se ne prihvaca. Stavka predmeta nabave je opisana na jasan, nedvojben nacin. Na
trzistu postoji vise proizvodaca koji mogu zadovoljiti traZzenu karakteristiku..

Narucitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare te ih je uzeo u obzir u okviru pripreme
konacne verzije Troskovnika/tehnicke specifikacije.

4. Zakljucak
Tehnicke konzultacije su okoncane 23. prosinca 2025. godine.

Narucitelj zahvaljuje na dostavljenim misljenjima i prijedlozima te ¢e ovaj Zapisnik objaviti na
svojim sluzbenim mreznim stranicama, sukladno internim procedurama i nacelu transparentnosti.

S postovanjem,




